
Art Master Number: 86993-87

Project: Explorer 500 Series Get Started Guide (Shasta) 
Date: Apr 30, 2015
Component: folded, getting started guide

File Name: 86993-87_Exp_500_GSG_ar-zh.ai
Art Master Number: 86993-87
Part Number: 86992-87

Scale: 1:1
Resolution: 300dpi

Placed Links: 

Fonts:  Gesta (Light, Reg, Med, Bold), Bryant Reg, DFYuanHK (W3, W7), Arial 

Software: CC
Printing Method: Offset lithography 

Inks
 Black
 Pantone Cool Gray 8C 
 Matte varnish 
  

Lamination
None

Foil
 None

Original Designer: Jim Tasker
E-mail: jim.tasker@plantronics.com
Phone: 831-458-7499

Revisions:  Necia Robertson
E-mail:  necia.robertson@plantronics.com
Phone:  821-420-4346

Changes to art after approval: Include date and brief description

Dieline: 
[DDMMYY] NameInitials - Reason

Color:
[DDMMYY] NameInitials - Reason

Photography: 
[DDMMYY] NameInitials - Reason 

Text:
[29April23015] NMR - Added Philippines and Singapore compliance logos

Other: 
[DDMMYY] NameInitials - Reason

Please note Final approval requires the examination of a printed proof or comp, in addition to 
 quality control of electronic file.

Final Approval Checklist and Signatures

PRODUCTION QUALITY CONTROL [Production Manager or Production Quality Specialist]  

• Template (if used): PM or PQS confirms that art file specs match APPROVAL SIGNATURE: 
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بدء الاستخدام

 D717,771 ;5,712,453 :براءات اختراع أمریكیة

Designed in Santa Cruz, California

EXPLORER 500 SERIES

Plantronics و DeepSleep و .Plantronics, Inc 2015 نإ ©
Simply Smarter Communications و Plantronics Explorer و

ةكرشل ةيراجت تامالع يه .Plantronics, Inc يف ةلجّسم
Plantronics Hub و Explorer و ،ىرخأ نادلبو ةدحتملا تايالولا

ةكرشل ناتيراجت ناتمالع امه .Plantronics, Inc. نإ ،كلذك
Bluetooth ةكرش لبق نم ةكولمم ةيراجتلا Bluetooth

第一次開啟耳機電源時，即會開始配對程序。

1 戴上耳機，將電源開啟。 您會聽到「pairing」

(配對)，耳機的指示燈也會呈 藍色和紅色。

2啟動手機上的 Bluetooth®，並將其設定為搜尋新

裝置。

‧iPhone 設定 > Bluetooth > 開啟*

取得配對 

‧Android™ > Bluetooth：開啟 > 掃描裝置*

*功能表會因裝置而異。

3選取「PLT_E500」。

若有需要，則輸入四個零 (0000) 作為密碼或接

受連線。

成功配對後，您會聽到「pairing successful」(配

對成功)，耳機上的指示燈也會停止閃爍。

耳機完成配對並連線至手機後，您便能變更耳機
語言。

1 戴上耳機，將電源開啟。

2同時按住調高音量  和調低音量  按鈕，直到

聽到「welcome」(歡迎使用)。語言選擇指示會以

各種支援語言重複。

3依循語音導引提示，選擇耳機語言。

選取語言

注意：耳機模式可能各有差異

接聽控制 接聽通話

按一下「通話」按鈕 。

將耳機靜音或取消靜音

談話期間，同時按住調高音量  和調低音量 

按鈕，直到您聽到「mute on」(靜音開啟) 或

「mute off」(靜音關閉)。麥克風靜音時，每 15

分鐘會重複發出提示音。

重撥

若要撥打前次撥過的號碼，請按兩下「通話」按

鈕 。

使用聲控撥號

按住「通話」按鈕  2 秒，等待手機聲音提示

(視手機而異)，然後指示手機要撥打的已儲存聯

絡人姓名。

通用型耳塞的細薄耳掛可彎折貼合於任何耳型。
若要調整配戴，您可以旋轉耳機上的耳塞，或添
加選購的可夾式耳掛。

配戴調整

© 2014 Plantronics, Inc. DeepSleep 、Plantronics、
Plantronics Explorer 及 Simply Smarter Communications
為 Plantronics, Inc. 在美國及其他國家 /地區註冊的商
標，且 Explorer 及 Plantronics Hub 為 Plantronics, Inc.
的商標。Bluetooth 商標由  Bluetooth SIG Inc. 所擁有，
經授權由 Plantronics, Inc. 使用。 所有其他商標隸屬
各自所有人擁有。
專利：US 5,712,453,  專利申請中。D717,771;

安裝適用 iOS/Android 的免費 Plantronics Hub 行
動應用程式，充分善用耳機。 從您的智慧型手
機輕鬆探索耳機所有功能、檢視操作說明，並聯
絡 Plantronics 支援。

plantronics.com/apps

安裝應用程式

  

     

開始使用

需要進一步協助？

根據NCC低功率管理辦法規定：
第十二條   經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，
公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條   低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；
經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信
或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

GET STARTED
 

SETTINGS

EXPLORER 500 SERIES

Designed in Santa Cruz, California

        
 .

1    .  "pairing"
)(      

  .

2   ®"" Bluetooth  
    .

•iPhone  < Bluetooth < *

 

•™Android < :  <    *

*    .

3 "PLT_E500."

      )0000( 
   .

       "pairing
successful"      .

      
   .

1    .

2       
        "welcome"

)(.        .

3      
.

 

:     

 

  

    .

       
       

        
"mute on" )  (  "mute off" ) 

(.      
   15 .

 
        
 .

  

       
    )   

(         .

       
      . 

        
   .

  

Complies with
IDA Standards

DA101760

ESD-
1510723C


